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ข้อมูลอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับปืนพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงอื่น ๆ
ACCESSORIES for AIRLESS High Pressure Spray Gun
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อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมมาตรฐานที่ต้องใช้งานทุกกรณี
Standard Accessories Item which is required for all working case.

สายสีสำหรับปืนพ่นไร้อากาศแรงดันสูง
Paint Hose for High Pressure Airless Spray Gun

สายสีแรงอัดสูง

สายสีแรงอัดสูงเริ่มต้นที่ยาว 15 ม. จนถึงยาวสุด 30 ม. และมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางที่รองรับข้อต่อของสายสีแรงอัดสูงมีตามขนาดดังนี้

• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 6 ขนาดข้อต่อ M16 x M1.5 รองรับได้ 
270 บาร์

• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 6 ขนาดข้อต่อ 1/4" รองรับได้ 270 บาร์
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 10 ขนาดข้อต่อ NPSM 3/8" รองรับได้ 

230 บาร์
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 13 ขนาดข้อต่อ NPS 1/2" รองรับได้ 

230 บาร์
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 19 ขนาดข้อต่อ NPSM 3/4" รองรับได้ 

230 บาร์

High Pressure Hose

High-Pressure Hose consist length which starts from 15m until to 
longest 30m. There have 4 diameter are following below;
 
• DN6   Max 270 Bar Connector Size: M16 x 1.5
• DN6   Max 270 Bar Connector Size: 1/4"
• DN10 Max 230 Bar Connector Size: NPSM 3/8"
• DN13 Max 230 Bar Connector Size: NPS 1/2"
• DN19 Max 230 Bar Connector Size: NPSM 3/4"

การใช้งานกับปืนพ่นสีไร้อากาศ
Using with Airless Spray Gun

ปากยึดหัวพ่นสีสำหรับปืนพ่นสีไร้อากาศ

ใช้สำหรับยึดหัวพ่นสีอย่างหัวพ่น Tradetip 3 Profitip และ HEA Tip 
(สำหรับสีทั่วไป) พร้อมปีกอ้าที่กันม่านสีแรงดันสูงสัมผัสกับนิ้วมือ

Nozzle Holder for Airless Spray Gun

It is used to hold airless nozzle such as Tradetip 3 Profitip and 
HEA Tip (For normal viscosity material) with protective guard in 
order to make finger avoid the high pressure spray pattern
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รอยสีจาก HEA TIP
Spray Mark from HEA TIP

รอยสีจากหัวพ่นทั่วไป
Spray Mark from Other Nozzle

เทคโนโลยีของ HEA TIP
HEA TIP Technology

เทคโนโลยีหัวพ่นทั่วไป
Ordinary Technology

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมแบบทางเลือก
Alternative Accessories Item

ก้านยาวยืดระยะการพ่นสี
Extension Nozzle

ก้านยาวยื่นระยะการพ่น

ROM มีก้านยาวสำหรับยื่นระยะพ่นของปืนพ่นสีแรงอัดสูงไร้อากาศ 3 
ระยะที่แพร่หลายในประเทศไทย

• ก้านยาว 30 ซม.
• ก้านยาว 45 ซม.
• ก้านยาว 60 ซม.

Extension Nozzle

ROM provide the nozzle extension for high pressure airless gun 
which has 3 selection length as below;

• Length extension 30 cm
• Length extension 45 cm
• Length extension 60 cm

จานตัดขอบม่านสี
Speed Shield

จานตัดขอบม่านสี (รหัสสั่งซื้อ: 0538905)

มีปัญหาในเรื่องการพ่นตามมุมกำแพง เพดาน พื้นที่ม่านสีอาจจะเกาะพื้น
ผิวตามขอบพวกนี้ได้ไม่ดีและมีผลทำให้พื้นผิวหนาไม่เท่ากัน

จานตัดขอบจะใช้วิธีประกอบติดกับหัวพ่นแล้วกันไม่ให้ม่านสีไปกระทบตรง
ขอบมุมบริเวณพวกนี้ทำให้เก็บงานได้ง่ายขึ้นสามารถดูภาพประกอบการ
ใช้งานได้

Speed Shied (Order Code: 0538905)

The problem of spraying on corner of wall, ceiling and floor. The 
spray pattern may attach on surface with poor quality and the 
surface layer may not be the same thickness.

The speed shield will assembly near tip guard and protect spray 
pattern to avoid attach on corner surface. Therefore, it is more 
convenience in decorative painting process. You may see the 
below operating picture.


