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ส่วนประกอบพิเศษ: ห้องพ่นสี VBP แบบหลุม 
Optional Component of Spray Booth: VBP Pit Type

ห้องพ่นสีแบบหลุม (PIT) ที่ถอดแท๊งค์น้ำออกมาจากห้องพ่นสีแบบน้ำ (Venturi) โดยมีทั้งหมด 7 แบบ สำหรับการติดตั้งหลุมน้ำต้อง
ติดตั้งด้วยตัวเอง

Venturi Spray booth pit type that you can remove the water tank out of spray booth. There have 7 types and the pit 
installation must be done by yourself.

มิติของห้องพ่นสีแบบ VBP (มม.)
Dimension of VBP Booth (mm)

แผงอันนี้จะมีความยาวมากกว่ารุ่นมาตรฐาน
This panel is longer than standard model one’s.
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ข้อมูลทางเทคนิคของห้องพ่นสี VBP
Technical Data of VBP

รุ่น
Model

มิติห้องพ่นตัวหลัก (มม.)
Main Unit Dimensions (mm)

ความสูงของหลุม (A)
(มม.)

Pit Height (A)
(mm)

ความลึกของหลุม (B)
(มม.)

Pit Depth (B)
(mm)

ความสูงเพดาน (h)
Ceiling Height (h)

ความสูงโดยรวม (H)
Total Height (H)

VBP-15D
50Hz

2,000

2,872

450 1,400

60Hz

VBP-20D
50Hz 2,926

60Hz 2,872

VBP-25D
50Hz 2,926

60Hz 2,907

VBP-30D
50Hz

2,962
60Hz

VBP-35D
50Hz 3,055

60Hz 3,000

VBP-40D
50Hz 3,155

60Hz 3,099

VBP-50D
50Hz 3,219

60Hz 3,155


