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ส่วนประกอบมาตรฐาน: ห้องพ่นสีแบบ VBL พร้อมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ปกติ 
Standard Component of Spray Booth: VBL Booth with normal fluorescent lights

ห้องพ่นสีแบบน้ำรุ่นมาตรฐานมาพร้อมกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบปกติ
A standard Venturi booth with normal fluorescent lights attached.

หลอดไฟ
Lamp

แผง
Panel

ปะเก็น
Packing

กระจกนิรภัย
Tempered Glass

ตำแหน่งติดตั้งขนาด 250 
มม.  มีขนาดเท่ากันทุกรุ่น

The mounting position 
of 250 mm is the same 

for all models.

รุ่น
Model

ข้อมูลจำเพาะ
Specifications

จำนวน
No. Of units

VBL-15D - 20D - 25D

200V 40W x 2 Lights

1

VBL-30D - 35D - 40D 2

VBL-50D 3

ข้อมูลจำเพาะของสวิทซ์และการเดินสายสำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
Switch and Wiring Specifications for fluorescent lamps.

สวิทซ์: แผงควบคุม
Control PanelSwitch:

สายไฟ: สายหุ้มด้วยยางไวนิล
Vinyl cab tire cableWire:


